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Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des 
Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen 
Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende 

Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 02/2019_verantwortlich Zeichnender Seite 2 von 2 

 

PARAT RP 3.0 ®  

 
Parat RP 3.0 ist ein Intensivreiniger der Fett, Schmutz und Reste von alten 
Reinigungs- und Pflegemitteln sicher und sanft entfernt. Parat RP 3.0 kann auf 
geölten oder Lackierten Oberflächen verwendet werden. Bei rohem, geschliffenem 
oder gehobeltem Holz verbessert Parat RP 3.0 die Qualität der Öloberfläche und 
intensiviert die Farbwirkung. 
 
 
 
 

 
Merkmale: 

• Intensivreiniger für alle Oberfläche 

• Effektive Reinigung vor einer Neueinpflege 
 
 
Verarbeitung: 
Parat RP 3.0 vor gebrauch leicht aufschütteln. 125 ml Parat RP 3.0 mit 2,5 l lauwarmem Wasser mischen. Mit 
dem Intensivreiniger wie gewohnt waschen und die Mischung 5 Minuten lang einwirken lassen. Mit reinem 
Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. Beim geölten Boden kann alternativ ein 
Pad oder eine Einscheibenmaschine verwendet werden. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. 
wiederholen.  
 
Vor der nachfolgenden Behandlung muss die Oberfläche vollständig trocken sein. Intensivreiniger hinterlässt 
die Oberflachen entfettet und ohne Schmutz. Nach Anwendung des Intensivreinigers soll auf lackierten 
Oberflächen mit Parat RP 4.0 Parkettpflege gepflegt werden und auf geölten Oberflächen mit Parat RP 2.0 
Pflegeöl gepflegt werden.  
 
ACHTUNG: bitte verwenden Sie ein Tuch oder Mopp aus Baumwolle oder eine Mischung von Baumwolle/ 
Microfaser um den geölten Boden zu schützen. Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern 
sowie Pflegeanweisungen. 
 
Technische Angaben: 

Basis Reinigungsmittel 

Verpackung 1 L Gebinde 

Verdünnung 1:20 oder 125 ml Seife für 2,5 L Wasser 

Auftragen  Mit Baumwolltüchern oder Mopp 

Ergiebigkeit Ca. 100-150 m²/l 

Haltbarkeit Ungeöffnet bei 10-20°C 3 Jahr haltbar 

Lagerung Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Im 
Sommer nicht über +25 C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss 
dicht verschlossen sein. 

Reinigung Werkzeug Wasser und Seife 
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